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Satz- und Druckfehler sowie technische #nderungen vorbehalten.

Der KIOTO Frischwasser Systemspeicher FWSS ist die hydrau-
lisch anschluss- und elektrisch steckerfertige Heizsystem-Ge-
samtl$sung. In einem System werden heizquellenunabh%ngig 
Schichtpufferbetrieb, patentierte hygienische Warmwasserbe-
reitung (mit oder ohne Zirkulation) sowie der Betrieb von Nie-
der- und Hochtemperaturheizkreisen realisiert.

Vorteile:
Platzbedarf:
· perfekte Raumnutzung und Optik

Hygiene:
· frisches Warmwasser im Durchlaufprinzip verhindert die  
 Bildung von Legionellen

Komfort:
· schnelle und einfache Montage und Inbetriebnahme
· kein Verrohungsaufwand des Warmwasserspeichers
· patentierte Temperaturregelung gew%hrt konstante 
 Warmwassertemperaturen und Schutz gegen w%rmebe- 
 dingte Verkalkung

Technik:
· hohe Qualit%t und lange Lebensdauer
· integrierter Glattrohrw%rmetauscher mit hoher 
 &bertragungsleistung
· optimale Schichtung durch Schichtenbleche 
 und Einstr$mberuhigungen
· steckerfertige Heizkreisgruppe HKG
· automatische Systementl"ftung
· optimale W%rmed%mmung inkl. PU-Weichschaumringen  
 zur Abdichtung von Rohrdurchbr"chen

optimal kombinierbar mit:
· Solarthermie   · Pelletsofen
· W%rmepumpe  · 'lbrenner
· Gasbrenner  · HolzbrennerFunktion:

Der Frischwasser Systemspeicher ist eine innovative L$sung zur 
Warmwasserbereitung und Heizungsunterst"tzung. Die thermische 
Energie wird "ber bis zu 2 anbindbare Heizkreisgruppen an die 
Radiatoren bzw. an die Fuûbodenheizung weitergeleitet. Die Warm-
wasserbereitung erfolgt "ber die Frischwasserstation.

1  Niedertemperatur Heizkreisanschl"sse (G1 AG)

2  Hochtemperatur Heizkreisanschl"sse (G1 AG)

3  Tauchh"lsen

4  Frischwasserstationsanschl"sse (G1 AG)

5  Solarstationbefestigung (G1 AG)

6  Solarw%rmetauscheranschl"sse (G1 AG)

7  Pufferanbindungsmuffen (G6/4 AG)

8  Entl"ftung

9  Pufferspeicher

10  Entleerung

11  Anbindung f"r W%rmepumpe (G6/4 AG)
      (nur bei 1000 l ± Speicher vorhanden)

Modell 800 l   1000 l

Warmwasserzone 215 l   280 l

Heizungszone 120 l  120 l

Durchmesser isoliert  1000 mm

Durchmesser unisoliert   790 mm

H$he isoliert 1825 mm  2110 mm

H$he unisoliert 1755 mm  2040 mm

Kippmaû unisoliert 1788 mm  2068 mm

Gewicht 160 kg  80 kg

Weichschaumisolierung  100 mm

W%rmeleitzahl der Isolierung ( )   0,041 W/(mK)

zul. Betriebsdruck  3 bar

zul. Betriebsdruck Solarkreislauf  10 bar

zul. Betriebstemperatur Heizung  95*C

zul. Betriebstemperatur Solarkreislauf  110*C

Heiz  ̄%che Solarregister 2,5 m2   3 m2

Inhalt Solarw%rmetauscher 16,5 l  9,8 l

F"hler Innendurchmesser  15 mm

F"hlerh"lse Warmwasser 1350 mm  1510 mm

F"hlerh"lse Heizung 1230 mm  1300 mm

F"hlerh"lse Solar 490 mm  550 mm


